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Ficha Técnica
Urnas 4 litros
Urna ecologica ABAYA
Gris
7100010
Alto:24 x Diam.: 18 cm.
Capacidad: 4 I.

- Urna biodegradable y ecoldgica a base de arcilla y pigmentos naturales.
(componentes cereales).

- Puede ser sumergida y enterrada.

- Tapa con cierre de seguridad.

- Producto no téxico ni contaminante certificado por: Cecam.
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CECAM Centre d’Estudis de la Construcci6 i Analisi de Materials, SLU - NIF B-17612607 Societat Unipersonal

Registre Mercantil de Girona, Tom 1479, Foli 100, Full GI-24877

Obra:

Cliente:

Direccién:
Paoblacion:

OLESYA OSETSKA RESHETYUK
42294602V
ECOLOGIC URN

Corga

NUm. de obra:
Expediente:
Su referencia:
Fecha de recepcion: 06/04/2010

Fecha ensayo: Inicio:  06/04/2010 Final: 15/04/2010

C100153 C100836
C10X5042  Albaran:

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME.
LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESPONDEN
UNICAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA

CECAM Celra, 26/02/2016

cecarnmn

centre d'estudis de la construccio
/ andlisi de materials, slu

Destinatario:

OLESYA OSETSKA RESHETYUK

P.l.Rissec-Sect.Sud-Ctra.C-66 km.12,3
17121 - CORCA

Hoja 1 de 2. |}

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DE LA

MUESTRA:

PRESA DE MOSTRA:

2 urnas ecoldgicas, una bolsa con sémola, una bolsa con colorante natural y trocitos de barro

entregada al laboratorio por el peticionario.

Cantidad

1

Codigo

AO01

Descripeion del ensayo

Ensayo no catalogado

TIEMPO DE DISOLUCION EN AGUA

Fotografia nim.1: antes de iniciar el ensayo

Fotografia nim. 2: una vez finalizado el ensayo

Transcurridos 20 minutos se disuelve la urna

| Observaciones: |

Director Técnico

Robert Planas Feliu

Jefe de area

Adriana Peitavi Terrats

Conforme a lo establecido por la Ley Organica 15/1999 de Proteccién de Datos de Caracter Personal, les informamos que los datos personales que nos han proporcionado son
confidenciales y forman parte de los ficheros de la empresa. Nuestro objetivo con este fichero es agilizar nuestra gestion y servicio, también proporcionar informacion referente a
nuestros productos y servicios, excepto si nos manifiesta lo contrario. Puede ejercer su derecho de acceso, rectificacion y oposicién, comunicandolo en persona o por escrito,
adjuntando copia de un documento acreditativo.
La incertidumbre de los valores cuantitativos esta a disposicién del cliente en caso de que este lo solicite.

Pol. Industrial - C. Pirineus / 17460 CELRA / T 972 492 014 / F 972 494 117 / Celra
Crta. antiga de Vidreres, sector ind. Q, nau d-18 /7 17310 LLORET DE MAR / T 972 371 223 / F 972 371 015/ Lloret de Mar
Pol. Industrial Pont del Princep, sector |, parc. 28 / 17469 VILAMALLA / T 972 526 139 / F 972 526 140 / Vilamalla

Urb. Pla de Baix Il - Av. d’Europa / 17800 OLOT / T 972 260 071 / F 972 261 247 / Olot

La relacio actualitzada d’acreditacions es pot consultar a www.cecam.com



CECAM Centre d’Estudis de la Construcci6 i Analisi de Materials, SLU - NIF B-17612607 Societat Unipersonal

Registre Mercantil de Girona, Tom 1479, Foli 100, Full GI-24877

OLESYA OSETSKA RESHETYUK cecam

Cliente:
42294602V centre d'estudis de la construccio
Obra: ECOLOGIC URN / andlisi de materials, slu
Direccion:
Poblacién: Corca
NUm. de obra: C100153 C100836
Expediente: C10X5042  Albaran:
Su referencia: Destinatario:
Fecha de recepcion: 06/04/2010
Fecha ensayo: Inicio:  06/04/2010 Final: 15/04/2010 OLESYA OSETSKA RESHETYUK

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESPONDEN P.l.Rissec-Sect.Sud-Ctra.C-66 km.12,3
UNICAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA 17121 - CORCA
CECAM Celra, 26/02/2016 Hoja 2 de 2. l

ACTA DE RESULTADOS

CARACTERIZACION DE LA COMPOSICION DE UNA URNA CINERARIA

Ensayo subcontratado al Serveis Técnics de Recerca de la Universidad de Girona

| Observaciones: |
Director Técnico Jefe de area

Robert Planas Feliu Adriana Peitavi Terrats

Conforme a lo establecido por la Ley Organica 15/1999 de Proteccién de Datos de Caracter Personal, les informamos que los datos personales que nos han proporcionado son
confidenciales y forman parte de los ficheros de la empresa. Nuestro objetivo con este fichero es agilizar nuestra gestion y servicio, también proporcionar informacion referente a
nuestros productos y servicios, excepto si nos manifiesta lo contrario. Puede ejercer su derecho de acceso, rectificacion y oposicién, comunicandolo en persona o por escrito,
adjuntando copia de un documento acreditativo.

La incertidumbre de los valores cuantitativos esta a disposicién del cliente en caso de que este lo solicite.

Pol. Industrial - C. Pirineus / 17460 CELRA / T 972 492 014 / F 972 494 117 / Celra

Crta. antiga de Vidreres, sector ind. Q, nau d-18 /7 17310 LLORET DE MAR / T 972 371 223 / F 972 371 015/ Lloret de Mar
Pol. Industrial Pont del Princep, sector |, parc. 28 / 17469 VILAMALLA / T 972 526 139 / F 972 526 140 / Vilamalla

Urb. Pla de Baix Il - Av. d’Europa / 17800 OLOT / T 972 260 071 / F 972 261 247 / Olot

La relaci6 actualitzada d’acreditacions es pot consultar a www.cecam.com
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IMP dictamen t 20061207

Lugar y fecha: Girona, 14 de abril de 2010
Expediente nimero: CE-20100318-1

Referencia del peticionario: ~ Sra. Adriana Peitavi
CECAM
NIF. B17612607
Pol. Industrial de CELRA
Carrer Pirineus, s/n.
17460 CELRA (Girona)
Tel. 972.49.30.37
Fax. 972.49.41.17
Correu-E: ceramigues@cecam.com

MATERIAL RECIBIDO
Muestra(s):

Un fragmento de urna cineraria acabada, pintada de color blanco y referenciado como
URNA.

Una muestra, referenciada como M1 URNA, que corresponde a un fragmento
pulverizado de la urna cineraria ya acabada.

Tres muestras que son constituyentes de la pasta con la que se fabrica la urna:
M2 PIGMENTO - pigmento que se incorpora a la pasta de la urna.
M3 BARRO - carga mineral que incorpora la pasta de la urna.
M4 SEMOLA - carga de origen vegetal que incorpora la pasta de la urna.

Fecha de recepcion de las muestras: 02 de marzo de 2010

ASUNTO SOLICITADO:
Determinar la composicién de las muestras.

METODOS DE ENSAYO:
Difraccion de Rayos X de polvo (DRX) y andlisis cualitativo de las fases.

Microandlisis de Rayos X por separacion de energias (EDX), asociada a Microscopia
Electronica de Barrido (MEB).

Instrumentacion:

> Difractdmetro de Rayos X de polvo Bruker modelo D8 Advance, con geometria Bragg-
Brentano Theta — 2Theta, modo reflexion. Radiacion Kay, del Cobre (A= A). Potencia

Serveis Tecnics de Recerca
UNIVERSITAT de GIRONA

Parc Cientific i Tecnologic de la UdG
c. Pic de Peguera 15

17071 GIRONA

Tel. 972 41 83 87

Correu-E. cap.strecerca@udg.edu
NIF: Q-6750002-E
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de trabajo: 40KV, 40mA. Se ha utilizado un monocromador secundario de grafito. Se
ha escaneado de 6 a 60° 2Theta. Ancho de paso: 0.05°, duracién de paso: de 4 a 15
segundos.

» Microscopio Electronico de Barrido (MEB) Zeiss DSM 960A, (20x a 200000x)
equipado con detectores de sefial SE, BSE, CL y de Rayos X por separacion de
energias (EDX).

» Microanalisis de Rayos X Oxford LINK ISIS L200B asociado al MEB.

Preparaciéon de las muestras:
Para Difraccion de Rayos X:

Las muestras M1 URNA y M2 PIGMENTO se han depositado en el porta muestras sin
someterlas a ningun tipo de manipulacion fisica o quimica.

Molienda de las muestras M3 BARRO y M4 SEMOLA con molino de bolas planetario
antes de depositarlas en el portamuestras.

Para Microscopia Electréonica de Barrido y Microanalisis de Rayos X:

Se separa un fragmento de la capa pictérica de la muestra URNA. Se monta sobre porta
muestras y se recubre con carbono.

RESULTADOS
» Se adjuntan los cuatro difractogramas obtenidos con el andlisis de las fases de las

muestras M1 URNA, M2 PIGMENT, M3 BARRO y M4 SEMOLA (figuras 1 a 4,

paginas 4 a 7).

» Se adjunten tres imagenes de microscopia electrénica de barrido de la capa de
pintura extraida de la muestra URNA; una imagen a bajo aumento (imagen 1,
pagina 8) y dos imagenes de las areas analizadas por la técnica de EDX

(imagenes 2y 3, pagina 9). Respecto a la composicion de la capa de pintura, esta

constituida fundamentalmente por Carbono y Oxigeno (46 a 47%). También
contiene Titanio en una concentracion de hasta el 5%. Contiene también trazas
de Aluminio (0,3 a 0,4%), Silicio (0,28 a 0,4%), Fosforo (0,17%) y Calcio
(0,10%).

CONCLUSIONES
1. La muestra M1 URNA contiene principalmente Cuarzo (SiO2). Como

componentes secundarios contiene Calcita (CaCo03) Clorita
(Mg,Al6(Si,Al)4010(0OH)8 vy KAI2(Si3Al)O10((OH)2). Como

Serveis Téecnics de Recerca
UNIVERSITAT de GIRONA

Parc Cientific i Tecnologic de la UdG
c. Pic de Peguera 15

17071 GIRONA

Tel. 972 41 83 87

Correu-E. cap.strecerca@udg.edu
NIF: Q-6750002-E
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componentes  minoritarios  contiene Na(AISi308) vy
K0.5Na0.5(AISi308).
2. La muestra M2 PIGMENTO contiene principalmente Cuarzo (SiO2). Como

componentes minoritarios contiene KAI2(Si3AI)O10((OH)2),
Caolinita (AlI2(Si205)(OH)4) y Hematites (Fe203). Tambien puede contener
trazas de (Fe203-H20).

Se trata de un pigmento de base mineral, donde el componente pigmentante
fundamental es la Hematites (Fe203).

3. La muestra M3 BARRO contiene principalmente Cuarzo (SiO2). Como

componentes secundarios contiene Calcita (CaCo03) Clorita
(Mg,Al)6(Si,Al)4010(0OH)8, KAI2(Si3Al)O10((OH)2) vy
Na(AISi308).

4. La muestra M4 SEMOLA no contiene suficiente carga cristalina para extraer
conclusiones sobre su composicion a partir del difractograma de rayos X.
Se trata de una sémola de grano, libre de cargas minerales.

5. La capa de pintura de la muestra URNA esta constituida fundamentalmente por

Carbono y Oxigeno (46 a 47%). También contiene Titanio en una concentracion
de hasta el 5%. También contiene trazas de Aluminio (0,3 a 0,4%), Silicio (0,28 a
0,4%), Fésforo (0,17%) y Calcio (0,10%).

Se trata de una pintura de base organica con carga de Dioxido de Titanio (TiO2),
gue actlia como pigmento blanco. También contiene trazas de otros elementos:

Aluminio, Silicio, Fésforo y Calcio.

OBSERVACIONES
Es probable que en la muestra M3 BARRO haya algun mineral caracteristico de las

arcillas que, debido a la su baja concentracion y reducido tamafio de particula, no haya
sido identificado. Para ello seria necesario llevar a cabo una segunda difraccién de rayos

X aplicando la técnica de los “agregados orientados”.

Serveis Téecnics de Recerca
UNIVERSITAT de GIRONA
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Correu-E. cap.strecerca@udg.edu
NIF: Q-6750002-E
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Figura 1. Difractograma con analisis de las fases de la muestra M1 URNA
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2-Theta - Scale
Ml URNA - File: M1 URNA.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 8.000 ° - End: 50.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 4. s - Temp.: 25 °C (Room) - Tim
Operations: Import
IE4&1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 127.33 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - ¢ 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.
|_|.__|_|72-1937 (C) - Calcite - CaCO3 - Y: 20.22 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal (Rh) - a 4.99400 - b 4.99400 - ¢ 17.08100 - alpha 90.000 - beta
MB31466 (C) - Albite low - Na0.986(Al1.005Si2.99508) - Y: 9.03 % -d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 8.14200 - b 12.78500 - ¢ 7.15900 - alpha
|E52»1044 (1) - Chlorite-serpentine - (Mg,Al)6(Si,A)4010(OH)8 - Y: 13.11 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 5.34000 - b 5.34000 - ¢ 14.109
89-5402 (C) - Muscovite - K0.96A1.88(Si3Al)0.955010((0OH)1.800.2) - Y: 12.41 % -d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 5.16280 - b 8.96200 -
m891455 (C) - Sanidine - K0.42Na0.58Ca0.03(AISi308) - Y: 14.79 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 8.36000 - b 12.99700 - ¢ 7.16200 - a
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Figura 2. Difractograma con analisis de las fases de la muestra M2 PIGMENTO

M2 PIGMENTO
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2-Theta - Scale

M2 URNA - File: M2 URNA.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 6.000 ° - End: 50.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 15. s - Temp.: 25 °C (Room) - Ti
Operations: Import
46-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 110.48 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - ¢ 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.
89-5402 (C) - Muscovite - K0.96AI11.88(Si3Al)0.955010((OH)1.800.2) - Y: 6.80 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 5.16280 - b 8.96200 - ¢
[l1]89-6538 (C) - Kaolinite - Al2(Si205)(OH)4 - Y: 8.33 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 5.15400 - b 8.94200 - ¢ 7.40100 - alpha 91.690 - beta
@330664 (*) - Hematite, syn - Fe203 - Y: 8.34 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal (Rh) - a 5.03560 - b 5.03560 - ¢ 13.74890 - alpha 90.000 - b
08-0097 (D) - Goethite - alpha-Fe203-H20 -Y:1.30 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 4.59600 - b 9.95700 - ¢ 3.02100 - alpha 90.00
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Figura 3. Difractograma con andlisis de las fases de la muestra M3 BARRO
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Operations: Import
IE461045 (*) - Quartz, syn - SiIO2 -Y:118.72 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - ¢ 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.
|_|.__|_|72-1937 (C) - Calcite - CaCO3 - Y: 13.05 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal (Rh) - a 4.99400 - b 4.99400 - ¢ 17.08100 - alpha 90.000 - beta
m&3—1466 (C) - Albite low - Na0.986(Al1.005Si2.99508) - Y: 5.86 % -d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 8.14200 - b 12.78500 - ¢ 7.15900 - alpha
[E52»1044 (1) - Chlorite-serpentine - (Mg,Al)6(Si, Al)4010(OH)8 - Y: 8.06 % -d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 5.34000 - b 5.34000 - ¢ 14.1090
89-5402 (C) - Muscovite - KO.96A11.88(Si3A1)0.955010((OH)1.800.2) - Y: 10.17 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 5.16280 - b 8.96200 -
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Figura 4. Difractograma de la muestra M4 SEMOLA
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Imagen 1. Imagen de MEB de la capa de pintura de acabado de la urna,
vista en superficie. Se observan poros y fisuras, asi como una textura
superficial granulosa que le confiere un acabado sin brillo.
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por la técnica de EDX.
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Y para que conste,

Firmado:

— >

Xavier Fontrodona Gubau
Dr. en Quimica
Técnico responsable de la Unidad de Caracterizacion de Materiales de los STR

Firmado:

Jordi Blavia Bergés
Director de los Serveis Técnics de Recerca - UdG

Los resultados que se indican se refieren exclusivamente a la muestra, producto, o
material entregados al Servicio, tal y como se indica en el apartado de materiales
recibidos, y analizados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos
citados en el presente documento.

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin aprobacién, por escrito, de los
Serveis Tecnics de Recerca de la Universidad de Girona.

Los informes podran ser ampliados o aclarados a peticion de las entidades solicitantes
de los mismos.

Serveis Téecnics de Recerca
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R(CHAO
Ficha Técnica

Incineracion

Ankr ™ ghcgnrnktakd

6307000 Translucida .

Descripcién: Bolsa hidrosoluble biodegradable -
Material: Componente mayoritario polimero

polivinoalcohol.
Medidas exteriores: 400 mm. Largo - 300 mm. Ancho y
Expesor: 25 Mc.
FILM HIDROSOLUELE Y BEIODEGRADABLE
El componante mayoriario de la fermulacidn del film hidrosoluble es el polimern polivinilaloobol
B PROPIEDADES FISICAS TIFICAS A 25'C ¥ 50% H.R.
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Todos los componantes dal film son no Wokices o Uenen un minimo nivel de toxicidad y son dasificados como no paligrosos,
Lo ensayes efecluados con algas [Pseudokirchnenella subcapitala) y con bacterias (Vibrio fischer) han probado la susencia de
tordcidad.
RAMON CHAO,S.L. T.+(34) 96 575 75 36
Ctra. Nacional 332, km 191. info@ramonchao.com
03740 Gata de Gorgos ramonchao.com
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Control de Calidad

R11PRO-PH10

ycles Certificado de analisis Version 2
and products . Péagina 1de 1
e Bolsas Funeraria
0 - N° Lote: TB0000802191100419
SodizmDocumeniof 8 ICI7P050 Descripcién de producto | BR1ON03000400025
Fecha de produccién SEMANA 6 Analista Miguel Torres
INFORME / ESPECIFICACIONES
s ; Valores
Caracteristicas - Unidad de NC !
Medidas Método de ensayo s Easecificadib Medidos *) Observaciones
1 Espesor UNE 4593:2010 Um 25 -5/+3 31 * | Apto para aplicacién.
2 Ancho bolsa GC04PRO-PHIQ mm 300 +5 338 * | Apto para aplicacién.
3 Largo bolsa GCO04PRO-PHI0 mm 400 +10/-5 405
o iy ™ | rroseroPHI0 e 45-70 58
4 Carea a Rotura basado en UNE EN MPa
(TD) IS0 527 35-60 41
ﬁfﬁf;“g‘;‘g)a ITO3PROPHI0 % 80-150 134
5 Alarsamisinth & basado en UNE EN
< o a "
Rotura (TD) ISO 527 Y% 225-300 300
¢ | CaeaaRomm | \o4pp0-pH-10 Kgf >1 1.7
soldadura
7 Prueba de carga NIO4PRO-PH-10 Apto 3kg 0K
t Desintegracion
10°C <10 6
: T— 23
8 tDlsol‘umon 1?. C NIOSPRO-PH10 Segundos 200 155
t Desintegracion <5 "
20°C N
t Disolucién 20° C <250 54
9 | Volatiles Termobalanza % 5-12 8
10 | N° infundidos Visual --- <25/ml 10
11 | Humedades Visual — < 10/ml 0
12
Observaciones
Pldsticos Hidrosolubles S.L atenderd cualquier reclamacion recibida dentro de los doce meses siguientes a la fecha de
entrega y, (ras el correspondiente estudio interno, propondra las soluciones adecuadas, junto con un plan de accién para
Sfuturos pedidos
DEPARTAMENTO DE CALIDAD

- SGS.

Crrlifcado N° ESOWS05S
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Biomaterizies
Universidad
Politécnica de Valencia
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) POLITECNICA
DE VALENCIA

Informe de biodegradabilidad

Muestras del material film AT, de la empresa Plasticos Hidrosolubles han sido
sometidas a estudios de biodegradabilidad por el Centro de Biomateriales de Valencia,
Los ensayos se han realizado con un inoculo de bacterias sometidas a un proceso previo
de aclimatacion siguiendo el procedimiento descrito en la norma UNE-EN ISO 14851,
“Determinacion de la biodegradabilidad aerdbica final de los materiales plasticos en
medio acuoso. Método segun la medicion de la demanda de oxigeno en un respirometro
cerrado”. Los resultados indican una tasa de biodegradacion del 31% por lo que el

material puede ser considerado como biodegradable.

Fecha: 30 de julio de 2007
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Ana Vidaurre Garayo

Centro de Biomateriales

Universidad Politécnica De Valencia
Tf: +34 963877007
vidaurre@fis.upv.es





